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12.2  AT324

12.2.1  Généralités

Le module enfichable AT324 est muni de quatre voies d’entrée. Il est utilisé pour effectuer 
l’acquisition des valeurs de mesure générées par des sondes de températures PT100, PT1000, 
KTY10-6 et KTY84-130. Ce module est monté soit sur le module d’interface AF101, soit sur 
l’interface CP.

12.2.2  Symbolisation commerciale

12.2.3  Caractéristiques techniques

Référence Description Illustration

7AT324.70 Module d’entrées analogiques B&R 2003, 4 entrées de 
température (montage 2 fils), KTY10 de -50 à +150 degrés 
C, KTY84 de -40 à +300 degrés C, PT100 de -200 à +850 
degrés C, PT1000 de -200 à +850 degrés C, module 
enfichable. Bornier TB712 à commander séparément !

7TB712.9 Bornier, 12 broches, à vis

7TB712.91 Bornier, 12 broches, à ressort

7TB712:90-02 Bornier, 12 broches, 20 pièces, à vis

7TB712:91-02 Bornier, 12 broches, 20 pièces, à ressort

Le bornier n’est pas fourni.

Tableau 246 : AT324  - Symbolisation commerciale

Désignation AT324

Généralités

Certification C-UL-US En préparation

Code ID B&R $3E

Emplacement Module d’interface AF101, interface CP

Caractéristiques statiques

Type du module Module enfichable B&R 2003

Type d’entrée Mesure de résistance par connexion bifilaire et alimentation en courant constante

Nombre d’entrées 4

Tableau 247 : AT324 - Caractéristiques techniques 
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Sonde
KTY10-6 
KTY84-130 
PT100 
PT1000

de -50 °C à +150 °C 
de -40 °C à +300 °C 

de -200 °C à +850 °C 
de -200 °C à +850 °C 

Câblage 2 lignes

Méthode de conversion Sigma Delta

Résolution digitale du convertisseur 16 bits

Amplification d’entrée
G = 1 
G = 2 

Réglable par logiciel pour chaque voie
KTY10-6, KTY84-130, PT1000 

PT100

Référence 5 kΩ ±0,1 %

Courant de mesure 200 µA ±5,22 %

Plage de mesure de résistance
à G = 1 
à G = 2 

de 1 à 4995 Ω 
de 1 à 2497.5 Ω

Temps de conversion par voie
Amplification d’entrée

commun
différent

60 ms
190 ms

Résolution en °C 
KTY10-6 
KTY84-130 
PT100 
PT1000

1 LSB = 0,01 °C 
1 LSB = 0.03 °C 
1 LSB = 0.15 °C 
1 LSB = 0.03 °C 

Résolution en Ω 
à G = 1 
à G = 2 

1 LSB = 76,29395 mΩ ±0,1 % 
1 LSB = 38.14697 mΩ ±0,1 %

Format de données INT16

Normalisation
KTY10-6 
KTY84-130 
PT100 
PT1000

Réglable par voie
de -50.00 °C à +150.00 °C 
de -40.00 °C à +300.00 °C 
de -200.0 °C à +850.0 °C 
de -200.0 °C à +850.0 °C 

Plage de valeurs pour mesure de résistance
à G = 1 
à G = 2 

Réglable pour chaque voie
0,1 Ω à 5000,0 Ω 
0,05 Ω à 5000,0 Ω 

Surveillance de la plage de mesure
Sorties ouvertes
Rupture de ligne
Dépassement inférieur de la plage de mesure 1) 

Dépassement supérieur de la plage de mesure
Erreur générale

$7FFF 
$7FFF 
$8001 
$7FFF 
$8000

Erreur max. à 25 °C ±0,1 % 2) 

Variation d’offset ±2,5 mΩ / °C 2) 

Variation de gain ±30 ppm / °C 3) 

Erreur maximale sur toute la plage de température ±0,2 % 2) 

Désignation AT324

Tableau 247 : AT324 - Caractéristiques techniques  (Suite)
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12.2.4  Schéma des entrées

Précision de répétition ±0,01 % 2) 

Réjection de mode commun
DC
50 Hz

> 90 dB 
> 150 dB 

Parasitage inductif entre les voies typ. 100 dB

Puissance absorbée 0,1 W max.

Caractéristiques dynamiques

Filtre d’entrée
Type
Fréquence de coupure

Passe-bas du premier ordre
150 Hz

Caractéristiques de fonctionnement

Isolation électrique
Entrée - Contrôleur programmable 
Entrée - Entrée

NON 
NON 

Caractéristiques mécaniques 

Dimensions Module enfichable B&R 2003

1) Seulement lors de mesures avec sonde de température
2) Rapporté à la plage de mesure.
3) Rapporté à la plage de mesure courante

Figure 151 :  AT324 - Schéma des entrées

Désignation AT324

Tableau 247 : AT324 - Caractéristiques techniques  (Suite)
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12.2.5  Connexions

12.2.6  Exemple de connexion

12.2.7  Déclaration de variables

La déclaration de variables s’applique aux contrôleurs suivants :

• Unité centrale B&R 2003

• Contrôleur de bus B&R RIO

• Contrôleur de bus CAN

La déclaration des variables s’effectue dans PG2000. La déclaration des variables est décrite 
dans le chapitre 4 “Adressage des modules“.

AT324 - Brochage du connecteur

Broche Affectation

1 voie 1+

2 voie 1-

3 Blindage

4 voie 2+

5 voie 2-

6 Blindage

7 voie 3+

8 voie 3-

9 Blindage

10 voie 4+

11 voie 4-

12 Blindage

Tableau 248 : AT324 - Brochage du connecteur

Figure 152 :  AT324 - Exemple de connexion
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Support Automation Studio™: voir l’aide d’Automation Studio™ à partir de V 1.40

L’adressage des modules enfichables est également décrit dans les sections “AF101“ et “Unité 
centrale“.

L’accès aux données se fait par l’intermédiaire de mots de données et de configuration. Le 
tableau suivant donne une aperçu général des mots de données et de configuration utilisés pour 
ce module.

12.2.8  Accès par identificateur CAN

L’accès par identificateur CAN s’utilise lorsque l’esclave est commandé par un appareil 
provenant d’autres fabricants. L’accès par identificateur CAN est décrit dans un exemple du 
chapitre 4 “Adressage des modules“. Les modes de transmission sont décrits dans le chapitre 5 
"Contrôleur de bus CAN". 

Les données ne peuvent pas être compressées avec l’AT324. C’est pourquoi un seul objet CAN 
est transféré par module enfichable. Lorsqu’un module d’interface AF101 compte quatre AT324, 
les objets CAN ont la structure suivante :

Les utilisateurs des systèmes de la famille B&R 2000 doivent intervertir les données, de 
sorte que les données de poids le plus élevé se trouvent en-tête (format Motorola) !

Accès aux données
Type de 
données 

DV

Type de 
module 

 DV

Voie 
DV R W Description

Mot de données 0 INT16 Analog In 1 ● Valeur d’entrée analogique - Voie 1

Mot de données 1 INT16 Analog In 2 ● Valeur d’entrée analogique - Voie 2

Mot de données 2 INT16 Analog In 3 ● Valeur d’entrée analogique - Voie 3

Mot de données 3 INT16 Analog In 4 ● Valeur d’entrée analogique - Voie 4

Mot de configuration 12 WORD Transp. In 24 ● Etat du module

Mot de configuration 14 WORD Transp. In 28 ● Type du module

WORD Transp. Out 28 ● Configuration du module

Tableau 249 : AT324 - Mots de données et de configuration

Slot ID CAN 1) 

1) ID CAN = 542 + (nn - 1) x 16 + (am - 1) x 4 + (em - 1)
nn ...  Numéro de nœud de l’esclave CAN = 1
am ... Adresse du module AF101 = 1
em...Numéro d’emplacement (1 - 4) du module enfichable sur l’AF101

Mot 1 Mot 2 Mot 3 Mot 4

1 542 Voie 1L Voie 1H Voie 2L Voie 2H Voie 3L Voie 3H Voie 4L Voie 4H

2 543 Voie 1L Voie 1H Voie 2L Voie 2H Voie 3L Voie 3H Voie 4L Voie 4H

3 544 Voie 1L Voie 1H Voie 2L Voie 2H Voie 3L Voie 3H Voie 4L Voie 4H

4 545 Voie 1L Voie 1H Voie 2L Voie 2H Voie 3L Voie 3H Voie 4L Voie 4H

Tableau 250 : AI324 - Accès par identificateur CAN
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Pour d’autres affectations d’ID, se reporter au chapitre 5 “Contrôleur de bus CAN“.

12.2.9  Description des mots de données et de configuration

Mot de données 0, 1, 2, 3 (lecture)

Valeurs de température ou de résistance normalisées sur 16 bits. 

Mot de configuration 12 (lecture)

Le mot de configuration 12 contient l’état du module. 

Mot de configuration 14 (lecture)

L’octet de poids fort du mot de configuration 14 définit le code d’identification du module. 

Bit Description

12 - 15 x ... Non défini, non masqué

11 0 ... Valeur de convertisseur 1 prête
1 ... Valeur de convertisseur 1 pas encore prête

10 0 ... Valeur de convertisseur 2 prête
1 ... Valeur de convertisseur 2 pas encore prête

9 0 ... Valeur de convertisseur 3 prête
1 ... Valeur de convertisseur 3 pas encore prête

8 0 ... Valeur de convertisseur 4 prête
1 ... Valeur de convertisseur 4 pas encore prête

4 - 7 x ... Non défini, non masqué

0 - 3 Voie en train d’être convertie

1 ... Voie 1
2 ... Voie 2
3 ... Voie 3
4 ... Voie 4

x x x x x x x x

15 8 7 0

Bit Description

8 - 15 Code d’identification du module = $3E

0 - 7 x ...Non défini, non masqué

0 0 1 1 1 1 1 0 x x x x x x x x

15 8 7 0
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Mot de configuration 14 (écriture)

Le module est configuré avec le mot de configuration 14. 

Bit Description

14 - 15 0

12 - 13 Sélection de la fréquence de filtre

0 ... 50 Hz (par défaut)
1 ... 60 Hz

9 - 11 Définition du signal d’entrée pour la voie 4

0 ... KTY10-6
1 ... KTY84-130
2 ... PT100
3 ... PT1000
4 ... Réservé (valeur = $8000)
5 ... Mesure de résistance de 1 à 4995 Ω
6 ... Mesure de résistance de 1 à 2497,5 Ω
7 ... Entrée déconnectée – Paramétrage pour voies non utilisées (valeur = 

$8000)

6 - 8 Définition du signal d’entrée pour la voie 3

0 ... KTY10-6
1 ... KTY84-130
2 ... PT100
3 ... PT1000
4 ... Réservé (valeur = $8000)
5 ... Mesure de résistance de 1 à 4995 Ω
6 ... Mesure de résistance de 1 à 2497,5 Ω
7 ... Entrée déconnectée – Paramétrage pour voies non utilisées (valeur = 

$8000)

3 - 5 Définition du signal d’entrée pour la voie 2

0 ... KTY10-6
1 ... KTY84-130
2 ... PT100
3 ... PT1000
4 ... Réservé (valeur = $8000)
5 ... Mesure de résistance de 1 à 4995 Ω
6 ... Mesure de résistance de 1 à 2497,5 Ω
7 ... Entrée déconnectée – Paramétrage pour voies non utilisées (valeur = 

$8000)

0 - 2 Définition du signal d’entrée pour la voie 1

0 ... KTY10-6
1 ... KTY84-130
2 ... PT100
3 ... PT1000
4 ... Réservé (valeur = $8000)
5 ... Mesure de résistance de 1 à 4995 Ω
6 ... Mesure de résistance de 1 à 2497,5 Ω
7 ... Entrée déconnectée – Paramétrage pour voies non utilisées (valeur = 

$8000)

0 0

15 8 7 0


