
 VAC0YC020

VAC0YC020

POWERLINK Hybrid-Verteiler, M12 Y-kodiert

Ein POWERLINK Hybrid-Verteiler teilt die Leitungen (Versorgung und Daten) eines POWERLINK Hybridkabels
auf. Dazu werden die Pins des 8-poligen M12 Anschlusses auf einen RJ45 Anschluss (Daten POWERLINK) und
auf einen 3-poligen Versorgungsanschluss aufgeteilt.
Des Weiteren ist damit eine IP67 konforme Anbindung an den Schaltschrank möglich.

Information:
Das in diesem Datenblatt beschriebene B&R Produkt ist als "offenes Betriebsmittel" (EN 61131-2) und
als "open type equipment" (UL 61010-2-201) konzipiert und somit für den Einbau im geschlossenen
Schaltschrank bestimmt.

1 Bestelldaten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Zubehör
VAC0YC020 POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20

Optionales Zubehör
0TB103.9 Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91 Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme
X20CAxE61.xxxx PLK-Verb.kabel,RJ45-RJ45, schleppk.
X20CAxE61.xxxxx PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45
VCA0Y01.xxxx POWERLINK Hybridkabel - Stecker: gerade
VCA0Y11.xxxx POWERLINK Hybridkabel - Stecker: gewinkelt

Tabelle 1: VAC0YC020 - Bestelldaten

1.1 Mitgeltende Dokumente

Weiterführende und ergänzende Informationen sind den folgenden Dokumenten zu entnehmen.

Mitgeltende Dokumente
Dokumentname Titel
MAVSC Smart Camera Anwenderhandbuch

Information:
B&R stellt Dokumente so aktuell wie möglich zur Verfügung. Die aktuellen Versionen stehen auf der
B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.
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2 Technische Daten
Bestellnummer VAC0YC020
Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20
Allgemeines
Zulassungen

CE Ja
Steckverbindung
Typ 1x M12, 8-polig, female

1x RJ45 Buchse
1x Spannungsversorgung 3-Pin

Anschlussstecker intern Im Schaltschrank: 1x RJ45 Buchse und 1x Spannungsversorgung 3-Pin
zusätzliche Anschlussstecker Durch die Schaltschrankwand: 1x M12, 8-polig, female
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV
Eingangsleistung/Ausgangsleistung max. 192 W (96 W pro Strang, intern abgesichert)
Erforderliche Vorsicherung

Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Einbaulage

beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
maximal 5000 m

Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 2
Überspannungskategorie nach EN 60664-1 II
Schutzart nach EN 60529 IP20

IP67 des M12 Steckers bei konformer Montage im Schaltschrank möglich
Betriebsposition Nur im Innenbereich
Umgebungsbedingungen
Temperatur

Betrieb -20 °C bis +60 °C
Lagerung -40 °C bis +85 °C
Transport -40 °C bis +85 °C

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen

Breite 88,0 mm
Länge 38,6 mm
Höhe 30,0 mm

Gewicht 80 g

Tabelle 2: VAC0YC020 - Technische Daten
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Spannungswert mind. 32 V
Spannungs-/Stromart DC
Auslösestrom 10 A
Auslösecharakteristik träge
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3 Montage und Verdrahtung

Achtung!
Mögliche Beschädigung des Geräts bei unsachgemäßer Handhabung!

■ Führen Sie Instandhaltungsarbeiten nur in spannungslosem Zustand durch.
■ Achten Sie auf einen schonenden Umgang mit allen Modulen und Komponenten.

3.1 Montage

Wichtige Informationen zur Montage

• Klimatische Umgebungsbedingungen beachten.
• Gerät auf planer, sauberer und gratfreier Oberfläche montieren.
• Biegeradius beim Anschluss von Kabeln beachten.

Maßzeichnung / Bohrplan

Montage auf Schaltschrankrückwand

Achtung!
Das Gerät muss final in ein Schutzgehäuse mit ausreichender Steifigkeit eingebaut werden (entspre-
chend UL61010-1 und UL61010-2-201).

Das Gehäuse ist über die 2 hinteren Befestigungslöcher gut leitend mit der Schaltschrankrückwand zu verschrau-
ben. Optional kann der Hybrid-Verteiler mittels der beiden Seitenlaschen im Schaltschrank an weiteren Punkten
verschraubt werden.

Datenblatt V 1.06 3



VAC0YC020 

Der Schaltschrank muss gut leitend mit dem Erdpotential verbunden sein. Die Verbindung zum Erdpotential ist
möglichst kurz und ausreichend stark (≥4 mm2) auszuführen.

Achtung!
Bei lackierten oder eloxierten Oberflächen ist die isolierende Lack- bzw. Eloxalschicht im Bereich der
Befestigungsflächen der beiden Befestigungslöcher zu entfernen.

IP67 konforme Einbauempfehlung
1. Montage des Hybrid-Verteilers im Schaltschrank (mit Dichtung).

2. Wandstärke des Schaltschrankes min. 2 mm und max. 3 mm.
3. Maße der Öffnung (Durchbruch mit Verdrehschutz, ohne Fase):

4. M12 Stecker von außen mit beigefügten Mutter verschrauben.
5. Anzugsdrehmoment: 3 bis 4 Nm.
6. Optional kann der Hybrid-Verteiler mittels der beiden oberen Seitenlaschen im Schaltschrank an weiteren

Punkten verschraubt werden.

Achtung!
Mögliche Beschädigung des Moduls durch Nichterreichung der IP-Schutzart!

• Die Schutzart IP67 des M12 Einbausteckers wird nur bei einem korrekt gesteckten und verrie-
gelten Steckverbinderpaar erreicht.

• Bei Wandstärken < 2 mm kann die Schutzart IP67 gegebenenfalls nicht erreicht werden.
• Die angegebenen Maße und Toleranzen der Durchbruchsöffnung sind unbedingt einzuhalten.
• Grate und Unebenheiten sind zu Entfernen!

3.1.1 UL Markings

Achtung!
• The external circuits intended to be connected to this device shall be separated from the mains

supply or hazardous live voltage by reinforced or double insulation and meet the requirements
of SELV/PELV (Class III) circuits of UL/CSA 61010-1, UL/CSA 61010-2-201.

• The device has to be installed in the final safety enclosure, which has adequate rigidity and
meets the requirements with respect to spread of fire.
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Information:
To install the device in accordance with UL/CSA/IEC standard, the following notes must be observed.
• If the device is not used in the specified manner, the protection provided by the device may

be impaired.

3.2 Verdrahtung

Zur Verdrahtung ist ausschließlich das erhältliche Zubehör vorgesehen (siehe "Bestelldaten" auf Seite 1).
Die Versorgung muss mit einer Sicherung mit 10 A (träge) abgesichert werden.

Achtung!
Primärstromkreise, aus denen die angeschlossenen Sekundärspannungen erzeugt werden, müssen
auf die Überspannungskategorie II begrenzt sein und dürfen eine Systemspannung von maximal 300 V
haben.

Vorsicht!
Die Pinbelegung der Spannungsversorgungschnittstelle ist zu beachten!

Das DC-Netzkabel ist mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm2 und Aderendhülsen zu realisieren (nur Kupferdräh-
te, keine Aluminiumdrähte!).
Mindesttemperaturbereich der an die Feldverdrahtungsklemmen anzuschließenden Kabel: 80 °C.

Montage der Schraubklemme 0TB103.9

Die Leiter mit den Aderendhülsen ① wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ③ befestigen
und die Schraubklemmen ④ mit einem Schraubendreher (mit einem Anzugsmoment von max. 0,4 Nm) festziehen.
Dabei auf die Beschriftung auf der Schraubklemme ② achten.

(2)(1)

+

-

(4)
(3)

24 VDC

0 VDC

Montage der Federzugklemme 0TB103.91

Einen Schraubendreher in die Federzugklemmen ② stecken und die Leiter mit den Aderendhülsen ① wie in der
unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ③ befestigen. Anschlusskontakt durch Entfernen des Schrau-
bendrehers schließen. Dabei auf die Beschriftung auf der Federzugklemme ④ achten.

(2)

(3) (4)

24 VDC

0 VDC

(1)
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4 Anschlussbelegung

M12, 8-polig, Y kodiert, female
Pin Belegung Bedeutung
1 TXD PLK Transmit-Signal
2 TXD\ PLK Transmit-Signal invertiert
3 RXD PLK Receive-Signal
4 RXD\ PLK Receive-Signal invertiert
5 GND Versorgungsstrang 1 (max. 4 A)
6 GND Versorgungsstrang 2 (max. 4 A)
7 +24 VDC Versorgungsstrang 2 (max. 4 A)
8 +24 VDC Versorgungsstrang 1 (max. 4 A)

RJ45 Buchse
Pin Belegung Bedeutung
1 RXD Empfange (Receive) Daten
2 RXD\ Empfange (Receive) Daten invertiert
3 TXD Sende (Transmit) Daten
4 Termination -
5 Termination -
6 TXD\ Sende (Transmit) Daten invertiert
7 Termination -
8 Termination -

Spannungsversorgung 3-polig, Stifte
Pin Belegung Bedeutung
1 + Modulversorgung +24 VDC
2 Funktionserde Funktionserde
3 - Modulversorgung Ground
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