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Technische Daten
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Anzahl der Stufen 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Übersetzung i 4 5 10 16 20 25 40 50 100

Abtriebsdrehmoment T2N [Nm]1) 460 445 210 460 460 445 460 445 210

 !"#$%&'()*&+,(*-./.*0'$12.!" [Nm]1) 345 712 445 345 345 712 345 712 445

6718%9+$ /.*0'$12Not [Nm]2) 920 890 420 920 920 890 920 890 420

:**(;!9<,(*-./.*0'$&*)$2=>?$90,$4===$@.)08A] 
[Nm]

1,9 1,4 0,75 1,7 1,2 1,2 0,7 0,65 0,65

 !"#$.)'';*(*$%0'()*&+,(*-B!-;$&*)$C=D$12N und 

S1 nA6C=D [min8A]

1750 2100 4=== 2800 4=== 4=== 4=== 4=== 4===

 !"#$.)'';*(*$%0'()*&+,(*-B!-;$&*)$A==D$12N 

und S1 nA6A==D [min8A]

1100 A4C= 4=== 2000 2400 2750 4=== 4=== 4===

 !"#$%0'()*&+,(*-B!-;$0A.!" [min8A] 5500

 !"#$E*(,(*-+F)*;$Gt [arcmin] <8 <8 <8 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12

Reduziertes Verdrehspiel jt [arcmin] 888

E*(,(*-+'*)HIJ*)'$?t21 [Nm/arcmin] 4K 4K 4K 41 41 41 41 41 41

L)FF+'*)HIJ*)'$?2K [Nm/arcmin] 888

 !"#$L)FF./.*0'$ 2L !" [Nm] 888

 !"#$M!,)!;J(!<'$<N($4=#===$-$O(.!" [N]4P 4600

 !"#$M!,)!;J(!<'$<N($2=#===$-$O(.!" [N]4P 5200

 !"#$%")!;J(!<'$<N($4=#===$-$O!.!" [N]4P 6000

 !"#$%")!;J(!<'$<N($2=#===$-$O!.!" [N]4P 7000

:!9<I*(Q9+R-$:PA [dB(A)]4) 70

S)(J90I+I(!,$&*)$E/;;;!+'$T$@DU 96 96 96 96 94 94 94 94 94

Betriebstemperatur min. BTempmin$@>?U
5) 82C

V*'()*&+'*.F*(!'9($.!"#$V1*.F.!"$@>?U
5) 90

Einbaulage beliebig

Schutzart IP 54

Gewicht m [Kg] 16,5 16,5 16,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

1)
die Angaben beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min8A und Anwendungsfaktor KAWA$+/X)*$YA8V*'()*&+!('$<N($*;*J'()+R-*$ !+R-)0*0$90,$1W4=>?Z$!&-Q0I)I$[/.$G*X*);)I*0$ /'/(X*;;*,9(R-.*++*(

2) A===8.!;$B9;Q++)I

4P
&*B/I*0$!9<$,)*$ )''*$,*($%&'()*&+X*;;*Z$,)*$%0I!&*0$&*B)*-*0$+)R-$!9<$*)0*$%&'()*&+X*;;*0,(*-B!-;$[/0$02=100min8A und Anwendungsfaktor KAWA$+/X)*$YA8V*'()*&+!('$<N($*;*J'()+R-*$ !+R-)0*0$90,$1W4=>?

4)
YR-!;;,(9RJF*I*;$)0$A$.$%&+'!0,Z$I*.*++*0$&*)$*)0*($%0'()*&+,(*-B!-;$[/0$01W4===.)0

8A$/-0*$:!+'Z$)WC

5) &*B/I*0$!9<$,)*$ )''*$,*($\*-Q9+*/&*(]QR-*
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Alternative Antriebswellen Optionen

glatte Welle
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