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7.3  DI475 / DI476

7.3.1  Généralités

Les DI475 et DI476 sont des modules d'entrées digitales standard.

7.3.2  Symbolisation commerciale

7.3.3  Caractéristiques techniques

Référence Description Illustration

3DI475.6 Module d’entrées digitales B&R 2005, 16 entrées 24 VDC, 
10 ms, câblage récepteur/source, 4 groupes d’entrées 
isolés électriquement, bornier 1 x TB170 à commander 
séparément !

3DI476.6 Module d’entrées digitales B&R 2005, 16 entrées 24 VDC, 
1 ms, câblage récepteur/source, 4 groupes d’entrées 
isolés électriquement, bornier 1 x TB170 à commander 
séparément !

3TB170.9 Bornier B&R 2005, 20 broches, à vis

3TB170.91 Bornier B&R 2005, 20 broches, à ressort

Le bornier n’est pas fourni à la livraison (voir "Accessoires").

Tableau 106 : DI475 / DI476 – Symbolisation commerciale

Désignation produit DI475 DI476

Certification C-UL-US OUI OUI

Code ID B&R $01 $07

Nombre d’entrées
total
en 4 groupes de

16
4

Isolation électrique
Entrée - API
Groupe - Groupe
Entrée - Entrée (même groupe)

OUI (photocoupleur)
OUI (photocoupleur)

NON

Câblage Récepteur ou source

Tableau 107 : DI475 / DI476 – Caractéristiques techniques 



226 SYSTEME B&R 2005 Manuel d'utilisation V 4.11

Modules B&R 2005 • Modules d’entrées digitales • DI475 / DI476

7.3.4  LED d’état

Tension d'entrée
nominale
maximale

24 VDC
30 VDC

Résistance d’entrée 4,8 kΩ

Seuils de commutation
Plage inférieure
Plage de commutation
Plage supérieure

< 5 V
De 5 à 15 V

> 15 V

Retard d’entrée
typique
maximal

10 ms
12 ms

1 ms
1,2 ms

Courant d’entrée à tension nominale Approx. 5 mA

Tension de crête maximale 500 V pour 50 µs toutes les 100 ms max.

Puissance absorbée
5 V
24 V
totale

1,5 W max.
---

1,5 W max.

Dimensions Largeur simple B&R 2005

Illustration LED Description

1 - 16 Les LED d’état indiquent l’état logique de l'entrée correspondante. 
Quel que soit le type de câblage (récepteur ou source), la LED 
s’allume lorsque l'entrée est à l'état logique 1 c'est-à-dire lorsque le 
courant circule dans le photocoupleur.

Tableau 108 : DI475 / DI476 – LED d'état

Désignation produit DI475 DI476

Tableau 107 : DI475 / DI476 – Caractéristiques techniques  (suite)
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7.3.5  Brochage

7.3.6  Schéma des entrées

TB170

Broche Désignation

1 COM (1 - 4)

Groupe 1

2 Entrée 1

3 Entrée 2

4 Entrée 3

5 Entrée 4

6 Entrée 5

Groupe 2

7 Entrée 6

8 Entrée 7

9 Entrée 8

10 COM (5 - 8)

11 COM (9 - 12)

Groupe 3

12 Entrée 9

13 Entrée 10

14 Entrée 11

15 Entrée 12

16 Entrée 13

Groupe 4

17 Entrée 14

18 Entrée 15

19 Entrée 16

20 COM (13 - 16)

Tableau 109 : DI475 / DI476 – Brochage

Figure 93 : DI475 / DI476 – Schéma des entrées
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7.3.7  Déclaration de variables

La déclaration des variables s'effectue dans B&R Automation Studio™ :  

Fonction Déclaration de variables

Domaine de 
validité

Type de 
données

Longueur Type de 
module

Voie

Lecture d’une entrée digitale simple (voie x) tc_global BOOL 1 Digit. In 1 ... 16

Tableau 110 : DI475 / DI476 – Déclaration de variables


