
Bus Controller EX290
1.1  EX290

1.1.1  Allgemeines

Der Bus Controller EX290 ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen X2X Link und dem
I/O System. Er wird nicht in den Modulträger eingehängt, sondern anstelle des linken Seitenteils
am Modulträger festgschraubt.

Folgende Aufgaben werden vom EX290 übernommen:

• Initialisierung vom Einschalten bis zum aktiven Betrieb am X2X Link

• Erfassen und Senden der Eingangszustände

• Empfangen und Schalten der Ausgänge

• Definiertes Fehlerverhalten bei X2X Link Ausfällen und lokalen Störungen

1.1.2  Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Bus Controller

7EX290.50-1 2003 X2X Link Bus Controller, 24 VDC, 3,2 W Versorgung, 
1 X2X Link Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 
1 x TB712 gesondert bestellen!

Erforderliches Zubehör

7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12pol., Schraubklemme, 1,5 mm²

7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12pol., Federzugklemme, 1,5 mm²

Tabelle 1: EX290 Bestelldaten
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Bus Controller EX290
1.1.3  Technische Daten

Produktbezeichnung EX290

Kurzbeschreibung

Bus Controller X2X Link Slave

Peripherie

I/O Busschnittstelle 9-polige DSUB Buchse

Schnittstellen

Typ X2X Link Slave

Ausführung 12-polige Steckerleiste

Netzteil

Eingangsspannung 24 VDC

Spannungsbereich 18 VDC bis 30 VDC

Leistungsaufnahme 5,0 W

Ausgangsleistung für I/O Module und Anpas-
sungsmodule

3,2 W

Spannungsüberwachung Das Netzteil wird erst ab einer Eingangsspannung von ca. +15 V aktiviert.
Dadurch kann die Status LED DC-OK entfallen.

Allgemeines

Statusanzeigen Modulstatus

Diagnose
Modulstatus Ja, per Status LED

Zertifizierungen CE, C-UL-US in Vorbereitung, GOST-R

Maximale Anzahl der logischen Modulplätze 4

Maximale Anzahl der Analogmodulplätze 2

Mögliche Moduladresse für Analogmodule 1 - 4, Beschreibung siehe Abschnitt "Modulsteckplatzregeln"
im System 2003 Anwenderhandbuch oder Produktkatalog

Potenzialtrennung
I/O - X2X Link Ja

Mechanische Eigenschaften

Modulbreite 20 mm

Montage Der Controller wird anstelle des linken Abschlussblechs am Modulträger festgeschraubt

Schutzart IP20

Betriebstemperatur
waagrechte Einbaulage
senkrechte Einbaulage

0 °C bis +60 °C
0 °C bis +50 °C

Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 %, nicht kondensierend

Bemerkung Feldklemme 1 x TB712 gesondert bestellen

Tabelle 2: EX290 Technische Daten
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Bus Controller EX290
1.1.4  Erweiterte technische Daten

1.1.5  Statusanzeige

Produktbezeichnung EX290

Allgemeines

B&R ID-Code $1878

Tabelle 3: EX290 Erweiterte technische Daten

Abbildung Modulstatus
(rot)

Betriebszustand
(grün)

Beschreibung

Aus Aus Modul nicht versorgt 

Aus Blinkend Modul versorgt aber keine X2X Kom-
munikation, I/O in Ordnung 

Blinkend Ein X2X Kommunikation in Ordnung, Modul 
nicht konfiguriert

Aus Ein X2X Kommunikation in Ordnung, I/O 
Funktion in Ordnung

Ein Ein X2X Kommunikation in Ordnung, I/O 
Funktion nicht in Ordnung

Tabelle 4: EX290 Statusanzeige

Modulstatus Betriebszustand
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Bus Controller EX290
1.1.6  Anschlussbelegung

Die Einspeisung der Versorgung und die Verdrahtung des X2X Link erfolgt über eine 12-polige
Feldklemme.

Das I/O System und der X2X Link am Bus Controller werden durch die an den Klemmen 11
und 12 angeschlossene 24 VDC Spannung versorgt.

Die an den Klemmen 1 + 2 aufgelegten X2X+ Anschlüsse sind als reine Verdrahtungshilfe aus-
gelegt. Sie sind intern miteinander verbunden, wodurch ein leichtes Einbinden des I/O-Systems
in den X2X Link ermöglicht wird.

Bei der Verdrahtung des X2X Link ist darauf zu achten, dass das ankommende Kabel an den
mit X2X In gekennzeichneten Klemmen angeschlossen wird. Das abgehende Kabel ist an den
mit X2X Out gekennzeichneten Klemmen anzuschließen (siehe Abschnitt 1.1.7 "Anschlussbei-
spiel", auf Seite 5).

12-polige Feldklemme Klemme Belegung

1 X2X In: X2X+  (optional)

2 X2X Out: X2X+  (optional)

3 X2X In: X2X

4 X2X In: X2X⊥

5 X2X In: X2X\

6 Schirm

7 X2X Out: X2X

8 X2X Out: X2X⊥

9 X2X Out: X2X\

10 Schirm

11 Versorgung +24 VDC

12 Versorgung ⊥

Tabelle 5: EX290 Anschlussbelegung
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Bus Controller EX290
1.1.7  Anschlussbeispiel

1.1.8  Allgemeines Verhalten als X2X Slave

Parametrierung der Betriebsart

Die Parametrierung der Betriebsart Synchron oder Asynchron erfolgt durch die Wahl des Funk-
tionsmodells:

0 ... Asynchron (default)
1 ... Synchron

Synchroner Betrieb

Bei jedem X2X Zyklus wird ein 2003 Buszyklus angefordert. Ist der vorhergehende 2003 Buszy-
klus noch nicht abgeschlossen, wird ein neuerlicher Start des 2003 Buszyklus unterbunden.

Pro 2003 Buszyklus werden alle digitalen Datenpunkte, aber nur ein analoger Datenpunkt aus-
getauscht. Beim nächsten 2003 Buszyklusstart wird ein weiterer analoger Datenpunkt behan-
delt.

Asynchroner Betrieb

Der 2003 Buszyklus läuft asynchron zum X2X Link mit maximaler Geschwindigkeit. Pro 2003
Gesamt-Buszyklus werden alle I/O Datenpunkte ausgetauscht.

Abbildung 1: EX290 Anschlussbeispiel

Information:
Es werden zwar jeden X2X Zyklus die I/O Daten mit der EX290 ausgetauscht, die tat-
sächliche Refresh-Rate der I/O Datenpunkte ist aber abhängig vom 2003 Buszyklus,
der je nach Hardwarekonfiguration längere Zykluszeiten ergeben kann.
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Bus Controller EX290
1.1.9  Registerbank 32

Die Registerbank 32 enthält die Standardregister des X2X Slave.

B&R ID-Code

Kennung zur Unterscheidung der Module ($1878).

Betriebsgrenzen Statusregister

Register Beschreibung Konfiguration

Datentyp Länge Read Write Synchron Asynchron

Bank 32

0 B&R ID-Code UINT 1

4 Status Betriebsgrenzen USINT 1

Tabelle 6: EX290 Registerbank 32

Bit Beschreibung

0 0 ... Modulversorgung innerhalb der Warnungsgrenzen (18 V bis 30 V)
1 ... Modulversorgung außerhalb der Warnungsgrenzen (<18 V oder >30 V)

1 - 7 0
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