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2 Allgemeines

2.1 Allgemeines 4B1270.00-490

Das P127 COMPACT HMI CAN ist ein leistungsstarkes und platz-

sparendes Bedientableau.

Dieses CAN-Tableau hat ein 4 x 20 LC-Display.

Der Kontrast des Displays kann mittels der Tasten verstellt werden.

Weiters ist eine Folientastatur aufgebracht, die 24 Tasten hat, davon

sind 12 mittels LEDs beleuchtbar. Der linke Tastenblock ist durch

einen Einschubstreifen zu beschriften, das LOGO kann auch durch

wechseln des Einschubstreifens geändert werden. Die CAN-Schnittstelle

ist galvanisch getrennt und wird auf einem 9-poligen D-Sub geführt.

Baud rate und Knotennummer können am seitlichen Durchbruch in der

Haube verstellt werden. Die oben genannte Funktionalität ist in ein

kompaktes Gehäuse integriert (145 x 180 x 30).
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2.2 Allgemeines 4B1270.00-390

Das P127 COMPACT HMI CAN ist ein leistungsstarkes und platz-

sparendes Bedientableau.

Dieses CAN-Tableau hat ein 4 x 20 LC-Display.

Der Kontrast des Displays kann mittels der Tasten verstellt werden.

Weiters ist eine Folientastatur aufgebracht, die 20 Tasten hat,

davon sind 14 mittels LEDs beleuchtbar.

Die unteren 14 Tasten sind durch einen Einschubstreifen zu

beschriften. Die CAN-Schnittstelle ist galvanisch getrennt und wird

auf einen 9-poligen D-Sub geführt.

Baud rate und Knotennummer können am rückseitigen Durchbruch

in der Haube verstellt werden.

Die oben genannte Funktionalität ist in ein kompaktes Gehäuse

integriert (153 x 120 x 43,7).
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2.3 Abmessungen

2.3.1 Abmessungen 4B1270.00-490
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2.3.2 Abmessungen 4B1270.00-390

11,7 mm

4,5 mm

27,4 mm

3
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3 Technische Daten

Bezeichnung P127 COMPACT HMI CAN

Bestellnummer 4B1270.00-490

LC-Display
Auflösung 4 x 20 Zeichen

Hintergrundbeleuchtung LED gelb / grün
Helligkeit 200 cd/cm2

Tastatur Folientastatur mit 24 Tasten, davon 12 mittels LEDs (gelb) beleuchtbar

Stromversorgung 24 VDC (min. 18 VDC, max 30 VDC)

Leistungsaufnahme
P

typ
3,3 (< Rev F0: 2,8 W)

P
max 3,8 (< Rev F0: 3,3 W)

CAN Schnittstelle 9-pol. DSUB-Stecker (galvanisch getrennt)

Betriebstemperatur 0 bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen 145 mm, 180 mm, 30 mm (B x H x T)

3.1 Technische Daten 4B1270.00.490
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Bezeichnung P127 COMPACT HMI CAN

Bestellnummer 4B1270.00-390

LC-Display
Auflösung 4 x 20 Zeichen

Hintergrundbeleuchtung LED gelb / grün
Helligkeit 200 cd/cm2

Tastatur Folientastatur mit 20 Tasten, davon 14 mittels LEDs (gelb) beleuchtbar

Stromversorgung 24 VDC (min. 18 VDC, max 30 VDC)

Leistungsaufnahme
Ptyp

Pmax

CAN Schnittstelle 9-pol. DSUB-Stecker (galvanisch getrennt)

Betriebstemperatur 0 bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen 153 mm, 120 mm, 43,7 mm (B x H x T)

3.2 Technische Daten 4B1270.00.390

2,7 W (< Rev F0: 2,2 W)
3,0 W (< Rev F0: 2,5 W)
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4.3 Stromversorgung 4B1270.00-490 und -390

Das P127 wird über eine 3-polige Feldklemme mit 24VDC versorgt. Diese 24VDC werden über eine 3-polige Buchsenleiste
in das Tableau geführt. Die Versorgung ist gegen Surge, Burst, ESD und Einstrahlung geschützt. Der Erdungsanschluß ist
möglichst kurz mit der Erdung zu verbinden.

1

2

3

Anschluß Symbol Beschreibung
1 Erdung

2 - GND ⊥
3 + +24 VDC
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4.4 CAN-Schnittstelle 4B1270.00-490 und -390

Das P127 ist mit einer CAN-Schnittstelle ausgestattet. Die Baud rate und die Knotennummer sind per Hex-Schalter
einstellbar. Diese Hex-Schalter sind mittels Durchbrüche in der Haube zugänglich.

Die Schnittstelle ist galvanisch getrennt und wird auf einen 9-poligen DSUB geführt.

9-poliger DSUB Stecker

PIN CAN
1 NC
2 CAN_L
3 CAN_GND
4 NC
5 NC
6 NC
7 CAN_H
8 NC
9 NC
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4.4.1 Hex-Schalter

Mit den Hex-Schaltern können Baud rate und CAN-Knotennummer eingestellt werden. Jeder Hex-Schalter hat einen
Wertebereich von 4 Bits. Mit den ersten 2 Bits des Hex-Schalters SW1 wird die Baud rate eingestellt. Die zweiten 2 Bits des
Hex-Schalters SW1 bestimmen zusammen mit den 4 Bits des Hex-Schalters SW0 die CAN-Knotennummer.

Siehe Zeichnung auf der folgenden Seite für mögliche Einstellungen.
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SW0
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0
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A
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E

1 .. F

1 .. F

1 .. F

1 .. F

0 .. F

0 .. F

0 .. F

0 .. F

0

0

0

0

250

250

250

125

125

125

20
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500

500

500

1 .. 15

1 .. 15

1 .. 15

1 .. 15

16 .. 31

16 .. 31

16 .. 31

16 .. 31

32

32

32

32

Nicht aufgeführte Schalterstellungen sind ungültig und werden am Display mit

" Knotennummer: -- " und " Baud rate: -- "

angezeigt.




