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8AC126.60-1

1 Allgemeines

Das AC126 Einsteckmodul enthält eine EnDat 2.2 Geberschnittstelle. Mit dem Modul können sowohl Geber, die
in B&R-Servomotoren eingebaut sind, als auch Fremdachsengeber (Geber, die eine beliebige Maschinenbewe-
gung abtasten) ausgewertet werden. Die Eingangssignale werden überwacht. Damit können Drahtbruch, Leitungs-
schluss und Ausfall der Geberversorgung erkannt werden.
Das Einsteckmodul wird nach dem Einschalten durch das Betriebssystem des ACOPOS Servoverstärkers auto-
matisch identifiziert, konfiguriert und parametriert.

EnDat 2.2 Geber:

EnDat 2.2 ist ein von der Johannes Heidenhain GmbH (www.heidenhain.de) entwickelter Standard und wird bei
hohen Ansprüchen an Auflösung und Genauigkeit eingesetzt. Die Positionsübertragung erfolgt rein digital über
die serielle Schnittstelle. Die Analogsignale fallen weg, die Anzahl der notwendigen Kabeladern reduziert sich.
Darüber hinaus stellt EnDat 2.2 noch einen schreib- und lesbaren Parameterspeicher im Geber zur Verfügung.
Durch die absolute Positionsmessung (Absolutposition wird seriell eingelesen) entfällt gewöhnlich die Referenz-
fahrt. Gegebenenfalls ist ein Multiturn-Geber (4096 Umdrehungen) einzusetzen. Um Kosten zu sparen, kann al-
ternativ ein Singleturn-Geber zusammen mit einem Referenzschalter verwendet werden. In diesem Fall muss al-
lerdings eine Referenzfahrt durchgeführt werden.
Der im Geber enthaltene Parameterspeicher wird von B&R unter anderem zum Ablegen von Motordaten verwen-
det, damit stehen dem ACOPOS Antriebssystem automatisch immer die richtigen Motorparameter und Grenzwerte
zur Verfügung. Diese Funktion wird als "elektronisches Typenschild" bezeichnet.

EnDat 2.2 Geber mit batteriegepufferter Multiturn-Funktion:

Mit dem optional erhältlichen Batteriemodul 8AXB000.0000-0 unterstützt das Modul auch Geber mit batteriege-
pufferter Multiturn-Funktion. Es handelt sich dabei um getriebelose Multiturn-Geber, die bei Stromausfall die Po-
sitionsinformation verlieren würden. Die Überwachung der Batteriespannung erfolgt durch den Geber selbst und
wird automatisch aktiviert.

http://www.heidenhain.de
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2 Bestelldaten 
Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Einsteckmodule
8AC126.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, EnDat 2.2 Geber Interface

Erforderliches Zubehör
EnDat 2.2 Kabel

8BCF0005.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich

8BCF0007.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 7 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich

8BCF0010.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich

8BCF0015.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich

8BCF0020.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich

8BCF0025.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 25 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², En-
Dat-Stecker SpringTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-
polig male, schleppkettentauglich
Optionales Zubehör
Batteriemodule

8AXB000.0000-00 Zubehörsatz für 8AC126.60-1 zur Geberpufferung bestehend
aus: Batteriemodul mit Lithium-Batterie 3,6 V

Tabelle 1: 8AC126.60-1 - Bestelldaten

Hinweis:
Für die Verkabelung des Moduls können sowohl EnDat 2.2 Kabel 8BCF als auch Motorhybridkabel 8CH
verwendet werden.

3 Technische Daten
Bestellnummer 8AC126.60-1
Allgemeines
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0xBD5A
Steckplatz 1) Steckplätze 2, 3 und 4
max. Leistungsaufnahme 4,4 W
Zulassungen

CE Ja
UL cULus E225616

Power Conversion Equipment
KC Ja

Geberanschluss 2)

Anschluss, modulseitig DSUB 9-polig female
Anzeigen UP/DN-LEDs, BAT-LED
Potenzialtrennung

Geber - ACOPOS Nein
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 100 m

abhängig vom Querschnitt der Versorgungsader des Geberkabels 3)

Geberversorgung
Ausgangsspannung typ. 12 V
Belastbarkeit 300 mA 4)

Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja

Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung RS485
Baudrate 6,25 MBit/s
Umgebungsbedingungen
Temperatur

Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C

Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C

Tabelle 2: 8AC126.60-1 - Technische Daten
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Bestellnummer 8AC126.60-1
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C

Tabelle 2: 8AC126.60-1 - Technische Daten

1) Die AC126 ist ein Gebermodul. Es können auch mehrere Gebermodule gesteckt werden. In diesem Fall dient das Gebermodul auf dem kleinsten Steckplatz
automatisch als Motorfeedback.

2) Zur Verkabelung des Moduls dürfen ausschließlich B&R EnDat 2.2 Kabel 8BCF eingesetzt werden.
3) Die maximale Geberkabellänge lmax kann wie folgt berechnet werden (die maximal zulässige Geberkabellänge von 100 m darf nicht überschritten werden):

lmax = 2,5 * A / [(IG + 0,03) * ρ]

IG ... max. Stromaufnahme des Gebers [A]
A ... Querschnitt der Versorgungsader [mm²]
ρ ... Spezifischer Widerstand [Ωmm²/m] (z. B. für Kupfer: ρ = 0,0178)

4) Eine zusätzliche Reserve für die Abschlusswiderstände ist vorhanden.

4 Anzeigen

UP/DN-LEDs

Die UP/DN-LEDs leuchten in Abhängigkeit von der Drehrichtung und der Drehzahl des angeschlossenen Gebers.
UP-LED ... leuchtet, wenn sich die Geberposition in positiver Richtung ändert.
DN-LED ... leuchtet, wenn sich die Geberposition in negativer Richtung ändert.
Je schneller sich die Geberposition ändert, desto heller leuchtet die entsprechende LED.

BAT LED

Die BAT-LED dient zur Überwachung der Pufferbatterie auf dem optionalen Batteriemodul 8AXB000.0000-00.
Farbe Beschreibung

grün leuchtend Spannung der Pufferbatterie in Ordnung
rot leuchtend Spannung der Pufferbatterie zu gering oder Leitungsunterbrechung

grün/rot

LED leuchtet nicht kein Geber mit batteriegepufferter Multiturn-Funktion am Modul angeschlossen

Tabelle 3: Status BAT-LED AC126

5 Firmware

Die Firmware ist Teil des Betriebssystems des ACOPOS Servoverstärkers. Ein Update der Firmware erfolgt über
ein Update des ACOPOS Betriebssystems.
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6 Wechseln/Einsetzen des Batteriemoduls 8AXB000.0000-00

Vorsicht!
Damit beim Wechsel des Batteriemoduls 8AXB000.0000-00 die Geberposition erhalten bleibt, müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Das Einsteckmodul 8AC126.60-1, bei dem das Batteriemodul 8AXB000.0000-00 gewechselt wer-
den soll, ist in einem ACOPOS Servoverstärker eingebaut.

• Der batteriegepufferte Geber ist an diesem Einsteckmodul 8AC126.60-1 angeschlossen.
• Der ACOPOS Servoverstärker wird mit 24 VDC versorgt (mindestens eine der drei LEDs RUN,

READY oder ERROR am ACOPOS Servoverstärker leuchtet).

Information:
Die Farbe der BAT LED am Einsteckmodul 8AC126.60-1 wechselt auf Rot und das Einsteckmodul mel-
det einen Fehler, sobald das Batteriemodul 8AXB000.0000-00 herausgezogen wird. Die Geberposition
bleibt aber erhalten, solange der ACOPOS Servoverstärker weiter mit 24 VDC versorgt wird. Die BAT
LED leuchtet solange rot, bis ein neues Batteriemodul 8AXB000.0000-00 eingesetzt und der Fehler
quittiert wurde. Anschließend leuchtet die BAT LED wieder grün.

Abbildung 1: Wechseln/Einsetzen des Batteriemoduls 8AXB000.0000-00

1 Batteriemodul 8AXB000.0000-00
2 Batterieausziehstreifen
3 Einsteckmodul 8AC126.60-1

Vorgehensweise Wechseln/Einsetzen

Wenn sich bereits ein Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) im Einsteckmodul 8AC126.60-1 (3) befindet:
1. Am Batterieausziehstreifen (2) ziehen, bis sich das Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) vom Einsteckmodul

löst.
2. Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) aus der Ausnehmung des Einsteckmoduls ziehen.
3. Neues Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) einsetzen.

Neues Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) einsetzen:
1. Das neue Batteriemodul 8AXB000.0000-00 (1) vorsichtig wie abgebildet in die Ausnehmung des ACOPOS

Einsteckmoduls 8AC126.60-1 (3) einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Batterieausziehstreifen (2) nicht
eingeklemmt wird, damit das Batteriemodul (1) wieder herausgezogen werden kann.

2. Batteriemodul (1) in die Ausnehmung schieben, bis der Stecker des Batteriemoduls im Einsteckmodul ein-
rastet.
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Vorsicht!
Das Batteriemodul 8AXB000.0000-00 soll alle 6 Jahre gewechselt werden. Wechselintervalle beziehen
sich auf durchschnittliche Lebensdauer und Betriebsbedingungen und sind von B&R empfohlen. Sie
entsprechen nicht der maximalen Pufferdauer!

Warnung!
Das Batteriemodul 8AXB000.0000-00 darf nur durch ein anderes Batteriemodul 8AXB000.0000-00 er-
setzt werden. Das Batteriemodul kann bei falscher Handhabung explodieren. Batteriemodul nicht auf-
laden, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:
Der Batteriezustand wird dem Anwenderprogramm durch ein Statusbit zur Verfügung gestellt. Das
Anwenderprogramm muss sicherstellen, dass die Applikation in geeigneter Weise auf Unterspannung
reagiert. Ein automatisches Stillsetzen des Antriebs oder ähnliches erfolgt nicht!

7 Verdrahtung

7.1 Anschlussbelegung 

Abbildung X11 Pin Bezeichnung Funktion
1 U+ Geberversorgung 12 V
2 VBATT Batterieausgang 3,6 V
3 --- Codierung
4 D Datenein-/ausgang
5 T Taktausgang
6 COM (1) Geberversorgung 0 V
7 COM (2) Batterieausgang 0 V
8 D\ Datenein-/ausgang invertiert

1

5

6

9
9 T\ Taktausgang invertiert

Tabelle 4: Anschlussbelegung AC126 - EnDat 2.2 Interface

Gefahr!
Bei den Anschlüssen für den Geber handelt es sich um sicher getrennte Stromkreise. Daher dürfen an
diese Anschlüsse nur Geräte bzw. Komponenten angeschlossen werden, die mindestens eine sichere
Trennung nach IEC 60364-4-41 bzw. EN 61800-5-1 aufweisen.

Information:
Falls ein Geber mit batteriegepufferter Multiturn-Funktion angeschlossen werden soll, sind die Pins 2
und 7 zum Geber zu verdrahten und ein Batteriemodul 8AXB000.0000-00 einzusetzen. 

Information:
Zur Verkabelung des Moduls dürfen ausschließlich B&R EnDat 2.2 Kabel 8BCF eingesetzt werden.
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7.2 Ein-/Ausgangsschema

(optional)

Vcc

2

VBATT 2

7

Hoch-
setzer

Batteriemodul
8AXB000.0000-00

Abbildung 2: Ein-/Ausgangsschema EnDat 2.2 Interface 8AC126.60-1
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